
VERSALIFT
VTM-170-F

Formet bomprofil

Nødkørsel fra 
pedestalen 

Drejetårnets udsving inde 
for sidespejlene

Uovertruffen lastevne

Kurvelift på kassevogn
LMC-styring med 
variabel udrække



KontaktinformationNoter

Diagram(mer) Optioner

 Længde: 8,465 mm       Højde: 3,700 mm   Akselafstand: 4,100 mm 

Versalift International  
Soendervang 3, 9640 Farsoe 

Denmark

+45 9863 2433
sales@versalift.dk 

versaliftinternational.com

Det mest præcise system på markedet. 

Let og gnidningsløs platformsdrift og 
arbejdsforhold

Bummen af høj styrke stål, som gør dem 
utrolig stive

VTM-170-F - Iveco Daily

Værkstedsindretning
LED-loftslys i kassevognen med 
bevægelsessensor
Inverter
Luftudtag i kurven
Fodplader til støtteben (med holdere)
Bakkamera
Projektørlys på kurvkant
Kurverotator (2 x 90°)
Værktøjskasse til kurv
Arbejde i begrænset område uden støtteben

V820L (VTM-170-F on Iveco Daily) - revision 03.24

VTL-seriens formede bomme 
i ultra-højstyrkestål sikrer 

uovertruffen strukturel styrke, 
rigiditet og performance

Nødstyring inde fra varevognen 
(ventilblok monteret på 

pedestalen)

Værkstedsindretning (option) LMC (Load Moment Controls): 
Variabelt udlæg og op til 2 

funktioner ad gangen  
(1 per joystick)

16,7 m 14,7 m 10,5  m* 230 kg           2 man Eco 140° LMC A-frame N/A 6.500 kg 1.965 kg 420° 5/10°*** 1 kV

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel. Billeder kan vise ekstraudstyr. 
Opbygninger og/eller optioner kan være utilgængelige i udvalgte regioner.

* Afhængigt af køretøjet.
** Max. lastevne med en chauffør, en passager og en fuld tank (220 kg tilføjet installationsvægten).
*** Reduceret udrække.
 


